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•	 Υψηλής	ποιότητας	ρεγουλατόρος	για	καλύτερο	άνοιγμα	και	κλείσιμο	της	πόρτας.
	 High	quality	adjuster	for	best	opening	and	closing	of	the	door.

•	 Μόνωση	πετροβάμβακα	στο	εσωτερικό	του	πορτόφυλλου.
	 Mineral	wool	insulation	inside	the	door	panel.

Θωρακισμένη	πόρτα	–	Ελεύθερες	διαστάσεις
Security	Door	–	Free	Dimensions

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / SPECIFICATIONS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ

Θωρακισμένη	πόρτα	–	Τυποποιημένες	διαστάσεις:
Security	Door	–	Standard	Dimensions	

(205,	211,	216,	220cm	ύψος	και	90,	96,	102cm	πλάτος)

Σ Α Σ Ι

Σ Α Σ Ι

• 2 μεντεσέδες
• Μπλοκ ασφαλείας & Αεροφράκτης
• 12 πείροι κλειδώματος
• Κλειδαριά Securemme 
• Διαστάσεις τυποποιημένες:
 (Ύψος 205, 211, 216, 220 cm - Πλάτος 90, 96, 102 cm)  
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• Μπλοκ ασφαλείας & Αεροφράκτης
• 14 πείροι κλειδώματος
• Κλειδαριά MOTURRA
• Ηχομόνωση & Θερμομόνωση
• Διαστάσεις κατά παραγγελία
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Αξεσουάρ παρέχονται: 
σε ορείχαλκο, ή ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Accessories provided: 
in brass or anodized aluminium.

Αξεσουάρ παρέχονται: 
σε ορείχαλκο, ή ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Accessories provided: 
in brass or anodized aluminium.

•	 12	σημεία	κλειδώματος.
	 12	locking	points.

•	 Κλειδαριά	4στροφη	SECUREMME	με	3+1	κλειδί	υπηρεσίας.
 4turns	Lock	SECUREMME	3+1	service	key.

•	 Εύρος	ανοίγματος(180ο	μοίρες)	,	ανεμοφράκτης,	κατωκάσι	αλουμινίου	(προαιρετικό).
	 Open	Range	(180o	degrees),	windshield,	aluminium	bottom	sill	(optional).

•	 2	ρυθμιζόμενοι	μεντεσέδες	σε	ύψος	και	πλάτος.
	 2	hinges	adjustable	in	height	and	width.

•	 Λάστιχα	από	EPDM	στην	κάσα.
	 EPDM	rubber	on	the	frame.

•	 Πορτόφυλλο	από	γαλβανιζέ	λαμαρίνα	με	ενισχύσεις	για	
	 επιπρόσθετη	ασφάλεια	και	σταθερότητα.
	 Door	wing	of	galvanized	sheet	metal	with	reinforcement	for	
	 an	additional	security	and	stability.

•	 Πορτόφυλλο	από	Γαλβανιζέ	λαμαρίνα	με	τριπλή	ενίσχυση
	 κατά	μήκος	της	πόρτας	για	επιπρόσθετη	ασφάλεια	και	σταθερότητα.
	 Door	wing	of	galvanized	sheet	metal	with	reinforcement	for	
	 an	additional	security	and	stability.

•	 14	σημεία	κλειδώματος.	
	 14	locking	points.

•	 Λάστιχα	από	EPDM	στην	κάσα.
	 EPDM	rubber	on	the	frame.
•	 2	ρυθμιζόμενοι	μεντεσέδες	σε	ύψος	και	πλάτος.
	 2	hinges	adjustable	in	height	and	width.
•	 Εύρος	ανοίγματος(180ο	μοίρες),	ανεμοφράκτης,	κατωκάσι	(προαιρετικό).
 Open	Range	(180o	degrees),	windshield,	bottom	sill	(optional).

STEEL SECURITY DOOR

STEEL SECURITY DOOR



SECUREMMEMOTURRA
SECUREMME

ΧΕΡΟΥΛΙΑ & ΠΟΜΟΛΑ / HANDLES & KNOBS

6.1 Εσωτερικά πόμολα

6.1 Door handle for interior use

6.2 Door handle for safety hook

6.3 Door knob for exterior use

6.4 Cylinder defender

6.2 Εσωτερικό πομολάκι για μπλοκ ασφαλείας

6.4 Επιστόμιο κλειδαριάς

6.3 Εξωτερικό πόμολο

Χυτό	αλουμινένιο	εξάρτημα	-	ανοδιωμένο	μπρονζέ.
Bronze	anodized	-	Cast	aluminium	fitting.

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SECurITy LOCKS

Χυτό	μπρούτζινο	εξάρτημα	με	επικάλυψη	χρυσού.
Gold	coated	Cast	brass	fitting.

Διάφοροι Χρωματισμοί / Various Colours:

Χυτό	μπρούτζινο	εξάρτημα	με	επικάλυψη	χρωμίου.
Chromium	coated	Cast	brass	fitting.

Χυτό	αλουμινένιο	εξάρτημα	-	ανοδιωμένο	ασήμι.
Silver	anodized	-	Cast	aluminium	fitting.

ΧΡΥΣΟ:
Gold:

ΧΡΩΜΙΟ:
Chrome:

Artgento:
ARTGENTO:

ΜΠΡΟΝΖΕ:
Bronze:
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Θερμομόνωση
Thermal 
Insulation
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EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΓΡΑΦΕΙΑ:	56ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ,
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 32011 
ΤΗΛ: 22620 32202, FAX: 22620 31570.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 108, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ: 210 8021317

EUROPA PROFIL ALUMINIUM S.A.
ALUMINIUM EXTRUSION INDUSTRY
FACTORY-OFFICES:	56th	km	of	National	Road	Athens-Lamia
Inofita	Viotia,	32011,	Greece
Tel.:	+30	22620	32202,	FAX:	+30	22620	31570.
Show Room: 108 KIFISIAS STR. mARoYSI TEL.: +30 210 8021317

e-mail: info@profil.grwww.profil.gr
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• Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Europa is not responsible for typographical errors.

• Προϊόντα ή και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών που εμφανίζονται στον κατάλογο 
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς πρωτύτερη ενημέρωση.
Products and specifications may be subject to change at any time without prior notice.

Οι παραπάνω αποχρώσεις πιθανών να παρουσιάζουν
ελαφρές αποκλίσεις από το τελικό αποτέλεσμα.

The colour shades represented in this colour gallery,
may present some light deviation on the final aspect.

For installation instructions please refer to the company.
• Για οδηγίες εγκατάστασης απευθυνθείτε στην εταιρεία.

The products are accompanied by the warranty conditions of the manufacturer.
• Τα προϊόντα συνοδεύονται από όρους εγγύησης της κατασκευάστριας εταιρίας.

Ηχομόνωση
Soundproofing

Ανεμοπίεση
Wind Pressure

Διάρρηξη
Burglary


